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Link do produktu: https://czescidochinczyka.pl/szlifierka-wielofunkcyjna-yato-yt-82200-720-w-230v-p-543.html

Opis produktu
Marka: Yato
Symbol: YT-82200

Seria: GRE

Szlifierka wielofunkcyjna
Yato YT-82200 720 W 230V

Cena 479,00 zt

Numer katalogowy YT-82200

Kod producenta YT-82200

Kod EAN 5906083031977
Kod producenta YT-82200

EAN (GTIN) 5906083031977
Maksymalna predkos¢ 5000

obrotowa

Napiecie zasilania 230

Waga urzadzenia 2.2

Informacje dodatkowe

tagodny rozruch

Zasilanie sieciowe
Waga produktu z 4.5
opakowaniem

jednostkowym

Marka Yato

Zastosowanie: metal

Zawartosc¢ zestawu: polerkaluchwyt dodatkowy|tarcza polerskalgabkowa naktadka polerska x3
Obroty: 2100-5000 min-?

Masa: 2.2 kg

Napiecie: 220-240 V a.c.

Moc: 720 W

Dtugos¢ przewodu: 5 m

Stopien ochrony: IP20

Czestotliwosé: 50 Hz

Klasa izolacji elektrycznej: ||

Cisnienie akustyczne: 85.0 + 3.0 dB(A)
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Moc akustyczna: 96.0 = 3.0 dB(A)

Elektronicznie regulowana predkosc¢ obrotowa: tak

Drgania: 5.56 + 1.5 m/s?

Miekki start: tak

Srednica tarczy do mocowania krazkéw: 150 mm

Rozmiar gwintu wrzeciona: M8

Mimosrod: tak

Polerka mimosrodowa wyposazona w regulacje obrotéw i system podtrzymania mocy na niskich obrotach, takze przy
mocnym docisku maszyny.

Urzadzenie jest trwate i wygodne podczas pracy.

Dzieki jednoczesnemu ruchowi gtowicy w dwéch kierunkach (ruch obrotowy i eliptyczny) maszyna tego typu sprawniej
rozprowadzxa paste polerska, nie powodujac przegrzewania materiatu i odparowywania wody z pasty polerskie;j.
Wygodna regulacja predkosci obrotowej (wartosci: min. 2100 obr./min., I: 2240, Il: 2580, Ill: 2980, IV: 3440, V: 4400,
VI: 5000 obr./min)

Na wyposazeniu znajdujg sie krazki polerskie o réznej twardosci 3szt.

Polerka pracuje na dtugim i miekkim kablu gumowym o dtugosci 5mb

Zestaw jest sprzedawany w porecznej walizce wyposazonej w metalowe zatrzaski.

Zakres ruchu mimosrodowego tarczy 15mm zapobiega powstawaniu holograméw na polerowanych elementach
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