
 

Dane aktualne na dzień: 22-08-2025 11:27

Link do produktu: https://czescidochinczyka.pl/wiertnica-spalinowa-1-4-kw-3-swidry-yt-84660-p-541.html

  
WIERTNICA SPALINOWA
1,4 KW + 3 ŚWIDRY
YT-84660

Cena 1 060,00 zł

Numer katalogowy YT-84660

Kod producenta YT-84660

Kod EAN 5906083082719

Kod producenta YT-84660

EAN (GTIN) 5906083082719

Maksymalna liczba obrotów 3400

Liczba biegów 1

Średnica wiertła 20

Moc silnika (kW) 1.4

Zastosowanie do gleby

Waga 9.3

Moc silnika spalinowego 1.9

Zasilanie spalinowe

Marka inna

Opis produktu
Marka: Yato

Symbol: YT-84660

Seria: GRF

Zawartość zestawu: wiertnica|wiertło x3|przedłużka do wiertła

Kompatybilne z(e): YT-84670|YT-84671|YT-84672|YT-84675

Masa: 9.32 kg

Moc: 1.4 kW / 1.9 KM

Ciśnienie akustyczne: 103.80 ± 3.00 dB(A)

Moc akustyczna: 107.54 ± 3.00 dB(A)

Pojemność silnika: 51.2 cm³

Drgania: 12.469 ± 1.5 m/s²

Liczba cylindrów w silniku: 1
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Liczba taktów w silniku: 2

Chłodzenie: powietrzem

Typ świecy zapłonowej: L8RTC

Maks. zużycie paliwa: 0.6 l/h

Pojemność zbiornika paliwa: 0.85 l

Proporcja paliwa i oleju: 40:1

Obroty maks. silnika: 7000 min⁻¹

Obroty biegu jałowego silnika: 2700-3400 min⁻¹

System antywibracyjny: tak

Typ silnika: SPS1E44F

Maks. prędkość obrotowa wiertła: 320 min⁻¹

Maks. średnica wiertła: 200 mm

Spalinowa wiertnica pomocna w pracach ogrodowych - do wiercenia otworów pod nasady drzewek i krzewów, jak i w
pracach budowlanych - do wiercenia otworów pod słupki ogrodzeniowe i altany. Urządzenie zaprojektowane do obsługi przez
jednego użytkownika.

Przełożenie mocy silnika na świder następuje za pomocą prostej przekładni o stalowych kołach zębatych. Wiertnica
wyposażona w sprzęgło odśrodkowe zapobiegające kręceniu się świdra przy niskich obrotach silnika (przy odpalaniu).

W zestawie: świdry 100 mm, 150 mm, 200 mm oraz 50 cm przedłużka do świdrów.

moc silnika: 1,9 KM
pojemność skokowa: 51,2 CC
stopień przełożenia 40:1
masa: 9.32 kg
mieszanka: 40:1
emisja spalin: EURO V
chłodzona powietrzem
maksymalne obroty silnika: 7000 obr./min
system antywibracyjny
maksymalna średnica świdra: 200 mm
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